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EVP- 550

> ¢ Wir exportieren nach

Albanien ltalien & = g (| —
. : it Y, Tm PN %

gﬁ:glen el g EVP-RA200 EVK- 200 EVP-RA220"~E‘%€5’3
garien Norwegen i

Dénemark Polen

Deutschland Portugal Lo

Finnland Ruménien !

Frankreich Russland

Griechenland Schweden d

GroRbritannien ~ Spanien W

Irland ~ Tschech.Republik
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Armenien Philippinen
Unser Programm Aserbaidschan  SaudiArablen
( _ | HongKong Singapur
[ Maschlnen . v TR A \ 1 S-ﬂd Korea Py
Rundvibratoren : R N 3 .. i
Trogvibratoren " A - Israel o "-;‘Syl:,'.en
Fliehkraftanlagen > Jordanler]" M Thaﬂa_r_ld Yo
Trommelmaschinen 4, Libanon Verein'Arat?ischgr' i
Abwasseraufbereitungsanlagen RS D e e Malaysia'd"‘ i EmirafeJ A\ ¥
TrocknungszentrlfL_Jg_en _‘_‘: - Pakistan Volksrepubﬁk China
... und vollautomatisierte Systeme : hs i |

fir die Oberflichenbehandiung |

© Produkte fiir die Oberflachenbearbeitung .
Kunststoffschleifkérper Bolivien Brasilien
Keramikschleifkdrper Chile Honduras

Porzellanpolierkdrper r'e ? L : o
Edelstahlkugeln Kanada - Kolumbien /it
Pasten Venezuela UiS AN 2y Ay ;
Compounds : X Lhy
Trennkugeln 5

© Verfahren Agypten Marokko = '
Entgraten, Kantenverrunden, Entrosten, Algerien Sud Afrika

Entzundern, Aufhellen,Polieren,
Hochglanzpolieren,Entfetten, Trocknen,
Wasserbehandlung

EVK- 800 TURBO-450
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Chemie fir Metall

EVI ﬂ Standardklappe Klappe mit Fihrung Unterkornseparierung

Rundvibratoren
mit ansteigendem Arbeitsbehalter

Optionen

Serie EVP-RA:

e Effiziente Bearbeitungsergebnisse und
exzellente Separierung durch speziell
entwickelten Anstieg im Arbeitsbehalter

e Hochverschleil¥feste, heiRvergossene
Polyurethan(PU)-Behélterauskleidung.

e Leicht austauschbare Separiereinheit

e Inkl. Standard-Schaltschrank mit Plug and
Play System

® QOptionen:

Stufenlos regelbarer Motor,

vollautomatische Steuerung,

pneumatische Separierung,Schallschutzdeckel,
Verkettung mit anderen Maschinen

Standardsieb

Sonderentleerung
EVP-RA 315 (SP)

4 N\

a

I
4
L Y Separierung
Gesamt- Antriebs- Spannung/
i A B D E F H K L M
Typ volumen leistung :(r:e-q\llj?ll-lzz Gewicht Ty c G
It KW 3 Phasen kg mm o[ mm [ mm [ mm | mm|mm | mm|mm| mm| mmfmm
EVP-RA 100 130 11 400/50(") 310 EVP-RA100 | 985 | 760 | 220 | 820 | 420 | 400 | 936 | 900 | 200 | 755 | 380
EVP-RA 200 230 15 400/50(") 470 EVP-RA200 | 1185 | 885 | 275 | 1000 | 420 | 400 |1120 | 990 | 250 | 800 | 450
EVP-RA 315 385 22 400/50() 680 EVP-RA315 | 1415 | 1060 | 340 | 1200 | 460 | 380 | 1320 | 1115 | 300 | 920 | 530
EVP-RA 550 550 4 400/50() 170 EVP-RA550 | 1610 | 1220 | 320 | 1400 | 460 | 380 | 1530 | 1215 | 350 | 975 | 610
EVP-RA 800 835 55 400/50(") 1460 EVP-RA800 | 1820 | 1365 | 445 | 1600 | 460 | 380 | 1740 | 1215 | 400 | 980 | 670
EVP-RA1700| 1750 15 400/50() 3200 EVP-RA1700 | 2170 | 1650 | 530 | 1870 | 725 | 720 | 2060 | 1680 | 500 | 1380 | 830 Schallschutzdeckel Pneumatische Entleerung Verstarkte Ausfiihrung

e (*) Motoren mit anderer Spannung und Frequenz sind verfligbar. (EVP-RA 220) (EVP-RA 100) EVP-RA 315 (HD) e
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Chemie fir Metall

Rundyvibratoren mit durchgehend
flachem Arbeitsbehalter

Standardsieb (EVP-A 800) Spezialsieb

Klappe

: Serie EVP-A

o GroReres Arbeitsvolumen im durchgehend
flachen Arbeitsbehalter mit gleichmaRiger
spiralférmiger Bewegung

e Hochverschleilifeste, heiRvergossene
Polyurethan(PU)-Behalterauskleidung.

o Leicht austauschbare Separiereinheit

e Inkl. Standard-Schaltschrank mit Plug and
Play System

e Optionen:
Stufenlos regelbarer Motor,
vollautomatische Steuerung,
pneumatische Separierung,Schallschutzdeckel,
Verkettung mit anderen Maschinen

Klappe mit Fihrung

Unterkornseparierung
(Stangensieb)

Unterkornseparierung
(Langlochsieb)

'y

Optionen

M

Gesamt- Antriebs- Spannung/

i Frequenz
Typ volumen leistung o -qV i Gewicht Typ

It KW 3 Phasen kg mm o[ mm | mm [ mm [ mm | mm [ mm | mm [ mm | mm [ mm

EVP-A220 240 15 400/50() 460 EVP-A220 | 1185 | 885 | 275 | 1000 | 420 | 400 | 1120 | 990 | 250 | 800 | 450

EVP-A 350 400 22 400/50() 655 EVP-A350 | 1415 | 1060 | 340 | 1200 | 460 | 380 | 1320 | 1115 | 300 | 920 | 530

EVP-A550 750 4 400/50() 1050 EVP-A550 | 1610 | 1220 | 390 | 1400 | 460 | 380 | 1530 | 1215 | 350 | 975 | 610
()

EVP-A800 1000 5 400750 1430 EVP-AB0 | 1820 | 1365 | 445 | 1600 | 460 | 380 | 1740 | 1215 | 400 | 980 | 670 Schallschutzdeckel Unterkornseparierung Umkehrseparierung
e (*) Motoren mit anderer Spannung und Frequenz sind verfiigbar. (EVP-A 350) (EVP-A 350) (EVP-A 800) e




Rundvibratoren
ohne Separierung

EVP- 3000

EVP- 3000 r
Serie EVP :
e Nochmals grofReres Arbeitsvolumen, da

keine integrierte Separierstrecke vorhanden é h

e HochverschleiRfeste, heiRvergossene
Polyurethan(PU)-Behélterauskleidung.
® Hohe Schleifwirkung mit gutem Oberflachenbild
e |nkl. Standard-Schaltschrank mit Plug and Play .
System 1 :
e Optionen:
Stufenlos regelbarer Motor, .
vollautomatische Steuerung,
pneumatische Entleerung,Schallschutzdeckel L )
Gesamt- Antriebs- Spannun
- volumen | leistung :Eeq\;niril Gewicht - A B c D E F G H
It. kw 3 Phasen kg mm mm mm mm mm mm mm mm
EVP 30 30 0.55 400/50(") 120 EVP 30 59 480 150 500 615 580 200 885
EVP 110 120 11 400/50() 260 EVP 110 860 625 265 750 665 625 320 1075
EVP 250 250 15 400/50(") 410 EVP 250 1120 885 275 1000 420 400 380 900
EVP 400 400 2.2 400/50() 620 EVP 400 1320 1060 340 1200 460 380 440 1020
EVP 550 585 4 400/50(") 1000 EVP 550 1540 1220 390 1400 460 380 510 1095
EVP 800 830 55 400/50() 1270 EVP 800 1740 1365 445 1600 460 380 560 1145
EVP 1100 1100 55 400/50(") 1450 EVP 1100 1816 1385 540 1660 450 400 610 1190
EVP 1500 1500 11 400/50() 2300 EVP 1500 2026 1600 580 1860 770 785 685 1620

EVP 3000 3000 15 400/50(") 3560 EVP 3000 2470 1950 760 2300 830 925 780 1775
e (*) Motoren mit anderer Spannung und Frequenz sind verfligbar.
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Standardmaschine
EVP 400

Schallschutzdeckel
EVP 550

‘/
Standardentleerung
(EVP 800)

PU-Arbeitsbehalter
EVP 100 (PU)

Verstarkte Ausfihrung
mit Schallschutzdeckel
EVP 550

Verstarkte Ausfiihrung
mit groRer Entleertur
EVP 1500

Pneumatische Entleerung
EVP 30 (SP)

Entleeru

ng

Standardmaschine

mit Karussell
EVP 400
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EVT-BPT..

Trogvibratoren

Serie EVT, EVT-R: Rechteck-Trogmaschinen
Serie BPT, BPT-E: Kugelpoliermaschinen
e Hochverschleil¥feste, heilvergossene
Polyurethan(PU)-Behélterauskleidung.
e Inkl. Standard-Schaltschrank Serie EVT: mit Entleerung
e Optionen:
Stufenlos regelbarer Motor, vollautomatische Steuerung,
pneumatische Entleerung,Schallschutzdeckel,
Trennwande, nahtlos heiRgummiert, Motoren fiir das
Kugelpolieren mit 3000 Umdrehungen / Minute

=1 J_F 5 =

EVT 800 Y
U-férmiger Arbeitsbehalter
Gesamt- | Antriebs- | Spannung/Frequenz
Typ volumen leistung P AC g\f/ Hg Gewicht Typ A B ¢ D E F G H K L

It. KW 3 Phasen kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
EVT 20 2 0.65 400/50() 90 EVT 20 785 | 385 | 165 | 520 | 610 | 340 | 665 [ 600 | 255 | 210
EVT 80 80 3 400/50(%) 440 EVT 80 1055 646 275 850 955 530 970 940 390 345 CHTEHITHITH i
EVT 130 130 1.1 400/50(%) 330 EVT 130 1160 620 345 960 1070 480 1040 930 460 410
EVT 145 145 1.1 400/50(") 440 EVT 145 1300 620 345 1100 | 1210 480 1180 930 460 410
EVT 170 170 1.1 400/50() 520 EVT 170 1500 620 345 1300 1410 480 1382 930 460 410
EVT 320 320 2.2 400/50() 770 EVT 320 1445 800 510 1220 1360 550 1290 | 1160 640 550
EVT 380 380 3 400/50(*) 850 EVT 380 1715 | 800 | 510 | 1500 | 1630 | 550 | 1560 | 1160 | 640 550
EVT 400 400 4 400/50(%) 1250 EVT 400 2200 800 400 2000 2140 610 2020 | 1170 545 500 -_I
EVT 475 475 4 400/50(") 950 EVT 475 1445 914 610 1220 | 1360 540 1260 | 1210 750 610 = J
EVT 500 500 55 400/50(* 1080 EVT 500
EVT 600 600 55 400/508 1270 EVT 600 ggg 33‘6‘ 2(1)8 1352 ;?gg ggg ;?gg 1518 ;gg ggg Runder Arbeitsbehélter (Typ EVT-R 600)
EVT 800 840 6.0 400/50(") 1600 EVT 800 1745 | 1034 750 1500 1670 620 1565 | 1530 920 840
EVT 1000 1000 2x55 400/50(*) 2150 EVT1000 | 3415 | 1170 760 1830 2006 270 1890 | 1255 940 810 N\ Ve
EVT 1100 1100 2x75 400/50(%) 2740 EVT1100 | 3810 | 1170 760 2135 2310 390 2060 | 1400 940 760 [———‘K - ~ . _ -
EVT 2200 2200 2x 11 400/50() 3100 EVT2200 | 4300 | 1445 | 1100 2200 2360 400 2196 | 1500 1275 990 1
EVT 3200 3200 2x15 400/50(") 6500 EVT3200 | 4190 | 1790 | 1290 | 2130 | 2338 330 2090 | 1720 1375 1320 - MM/ T
EVI-R100] 100 | o2xfi [ 400750(] [ 500 | EVT-R100 [ 2600 | 51 255 | 1500 | 1636 00 | 1636 | 890 [ 297 [ 32 4 / g -SR 1 L
EVT-R600 [ 600 | 5.5 | 400/50() [ 1350 | EVT-R600 [ 2165 | 1015 590 1925 2125 580 2010 1225 610 585 [ “ ‘ i /\r P f‘ 4 /j I ! . \
BPT-50 50 22 400/500) 30 BPT-50 | o040 | 526 | 255 | 750 | 860 | 530 | 870 | 880 | 310 | 325 : /JJ \NN A ‘. :
BPT-80 80 2x15 400/50() 580 BPT- 80 1990 | 770 | 275 | 850 | 960 | 290 | 930 | 840 | 420 | 345 / o\ A1

r WSV - (22 , ;
BPT -130 130 2x22 400/50(%) 660 BPT-130 2200 760 345 960 1110 430 1075 | 1095 495 410 L Vﬁ —
BPT -250 250 2x4 400/50(*) 380 BPT -250 1785 | 775 400 1500 1636 670 1666 | 1190 544 450 rJ, N A lr . ) {
BPT-320 320 2x55 400/50(%) 1800 BPT-320 2950 | 1100 510 1230 1390 490 2800 | 1170 670 550 - : ‘ ‘ ‘ o ’ = T y S oy
BPT- 700 700 2x75 400/50(*) 2370 BPT-700 | 2650 | 1190 800 1100 | 1260 | 295 1140 | 1360 | 970 850 \_ 2 : . - N i ) -/
@ [BPTE-1S0[ 130 [ 2x22 [ 407807 [ 60 ] [BPTE-130 | 2230 | 1885 | 345 | 960 | 1330 | 480 | 1620 | 1800 ] 1880 | 410 | Doppelseitige Vibrations-Motoren BPT Kippseparierung (Typ BPT -E 130) m
(*) Motoren mit anderer Spannung und Frequenz sind verfligbar.




Austauschbare Ringe

N ovo C h em Polyurethan oder Edelstahl

Chemie fir Metall Spaltsystem
Separierung

b (Turbo-20)

TURBO..

® HochverschleiRfeste, heilvergossene

Eﬁaﬂ !” PU-Behalterauskleidung / Behalter
e | e | eicht austauschbare Ringe
| ’L"'_‘T;—#f = ; e Inkl. Standard-Schaltschrank mit Frequenzumrichter,
' ] Drehzahlanzeige und Dosierung
e Manuelle oder automatische Kippsysteme fiir die
Entleerung
e Optionen
Verkettung mit Zufihrung und Entleerung, Trocknung
Spezialausflihrung fiir die Miinzindustrie

(Turbo-2x20)

Fliehkraftanlagen
Mehrfachanlage
mit PLC-Steuerung
|E= (Turbo-3x20)
s = : Serie Turbo
& [ e Hocheffiziente Tellerfliehkraftanlagen fir Nass-und :
- " Trockenschleifverfahren " Tandem-Maschine

4 . _ . )
oy [ N
Turbo - 60 = R 1 2]
‘i - A
- 8 /;Ei all . .
T iy - .
= = = Vollautomatisches
Bearbeitungssystem g
: (Turbo-450)
PR i S 3 S _‘d—,"ﬁ‘d—
o f i - 5 ) .
Turbo 50 - 60 Ve ™ , . )
Antriebs- Gesamt- | Spannung/Frequenz | Scheibenge- | ooy Al lc|o|E|F|G|H[K|[L]|M , 2 e
Typ leistung volumen AC-V/Hz schwindigkeit Typ Pt
3 Phasen kg |,

KW It. (rpm) mm | mm [mm [mm [mm | mm [ mm | om [ mm | mm | mm : : . '
TURBO-20 15 20 400/50() 0-400 170 TURBO-20 | 760 |1145 | 340 | 1030 | 560 | 880 | 370 |1630 | 1380 { 270 | - . [g _
TURBO-50 3 50 400/50() 0-300 325 TURBO-50 | 740 | 725 | 425 | 890 | 640 | 550 | 475 {1350 | 1140 | 330 | 950 * : > rE'
TURBO-60 3 60 400/50() 0-300 470 TURBO-60 | 1000 | 860 | 500 | 1030 | 820 | 630 | 530 {1500 | 1280 | 365 |1250 ! ! B i i 5
TURBO-120 4 120 400/50() 0-180 680 TURBO-120 | 1220 | 990 | 650 | 1070 [ 990 | 610 | 750 |[1500 | 1500 | 390 | 1200 = ,' ‘
TURBO-200 75 200 400/50(') 0-180 1300 TURBO-200 | 1400 | 1145 | 775 | 1240 {1225 | 660 | 890 |1875 | 1695 | 510 | 1450 : i o | : ‘ . . | ,_._;‘L ' PMeUmatisches
TURBO450| 185 450 400/50() 0-150 200 TURBO-450 | 1800 | 1800 [ 950 [1050 [1500 [ 700 [1050 [1600 [t500 [ 650 [1750 L L , - L . ) ] [ . § . Kippsystem

N / (Turbo-120)

@ (*) Motoren mit anderer Spannung und Frequenz sind verfligbar. Turbo 120 - 200 - 450 Turbo 20




EVK 200

Serie EVK

e Standardtechnologie zum Trocknen nach dem Gleitschleifen

e Arbeitsbehalter und Siebstrecke komplett PU-bespriiht

o Direkte Beheizung durch Heizstabe

e Standard-Schaltschrank mit stufenlos regelbarer
Temperatureinstellung

e Manuelle Offnung des Separier-Systems fiir ein - oder
mehrmaligen Umlauf / Separierung

e Optionen :
Staubabdeckung, Schaltschrank mit Frequenzumrichter,

vollautomatischer Verfahrensablauf, pneumatische Separierung

EVK..

Rundtrogtrockner

Ve 5 EVK 100
[ . C—
"‘I -—E
| Ej =l L e
5 i o 4
!i 1 I g . /
~ - Staubabdeckung
Antrighs- | Heiz- Fassungvermdgen Spannung / Gesamt- )
leistung | element | Trocknungsgranulat |  Frequenz volumen | Gewicht 1 AlB|C|D|E|F|G|H|K|L|M[IN|P|[R|S
Ty AC-V/Hz »
kW W kg 3 Phasen It kg mm [ mm {mm [mm [mm [ mm|{mm [mm [mm|mm [mm |[mm|mm [ mm | mm
EVK100 | 1.1 2400 30 400/50() 100 335 EVK 100 | 1090 (1040 | 250 | 856 | 175 | 300 | 942 | 890 | 730 | 730 | 380 [ 480 | 250 | 115 | 760
EVK200 | 15 2400 60 400/50() 200 430 EVK 200 | 1290 1245 310 | 1040 | 200 | 350 | 1130| 965 | 770 | 770 | 450 | 490 | 310 | 140 | 885
EVK350 | 22 3600 100 400/50(") 350 650 EVK350 | 1510 1410 380 | 1240 | 220 | 415 | 1320 1110| 895 | 895 | 535 | 550 | 365 | 150 | 1060
EVK 500 4 4800 150 400/50() 500 1100 EVK 500 | 1735|1620 | 426 | 1440 | 240 | 500 | 1540 | 1200 | 940 | 940 | 625 | 540 | 414 | 200 | 1220
EVK800 | 55 6000 200 400/50(") 800 1370 EVK 800 | 1960 | 1820 | 485 | 1655 | 260 | 600 | 1740 | 1200| 960 | 920 | 630 | 540 | 470 | 225 | 1365

(*) Motoren mit anderer Spannung und Frequenz sind verfligbar.

N
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Gleitscheifglocken

Serie TAM

e Traditionelle Gleitschleiftechnologie zum Waschen,
Entfetten und Polieren fiir Massenteile

e HochverschleiRfeste, heiRvergossene
PU-Behalterauskleidung

e Frequenzumrichter, Drehzahlanzeige und automatisches
Kippsystem

e Optionen:
Arbeitsbehalter aus strukturiertem Stahl oder Edelstahl,
kontinuierliche Zugabe und kontinuierlicher Abfluss von
Prozess-Flussigkeit und Wasser

Gesamt- | Antriebs- | Spannung/ |Gescwindig-
Typ volumen | [eistung Frequenz keit  |Gewicht
AC-V/Hz
It KW 3 Phasen om kg
TAM 110 10 093 400/50() 0-45 325
TAM 220 220 1.68 400/50() 0-45 475
TAM 330 330 325 400/50() 0-45 695
TAM 440 440 337 400/50() 0-45 775
TAM 550 550 51 400/50() 0-45 935
(*) Motoren mit anderer Spannung und Frequenz sind verfligbar.
Typ A B C D E G H K L M
mmi{mmj|mm| mm| mm| mm| mm|{mm|mm [mm
TAM110 | 920 | 1350 | 460 | 1095 | 660 | 870 | 1160 | 337 | 1250 | 733
TAM220 {1100 | 2200 | 700 | 1670 | 900 | 1200 | 1920 | 440 | 2015 | 1175
TAM330 [1217 | 1935 | 724 | 1640 | 1023 | 1152 | 1500 | 641 | 1730 | 924
TAM440 1150 | 2350 [ 740 | 1690 | 950 | 1256 | 1920 | 520 | 2155 | 1130
TAMS50 |1352 | 2155 | 828 | 1930 | 1158 | 1362 | 1885 | 462 | 2142 | 1120

TAM 220

PU-Auskleidung

S strukturierte
o Stahlbehalter

o
o

T |
o o

]

o
o

IE
=8




Siebvibratoren

Serie YE
e Als Einzelmaschine oder im Verbund mit anderen
Maschinen, wie Typ Turbo oder Typ EVP-SP einsetzbar
e PU-bespriihte Kontaktflachen
e Schnelles Wechseln der Siebeinsatze oder Werkzeuge
e Ein - und Ausschalter mit Motorschutz
o Siebflachen von 0.5 m2 - 0.84 m?
® Optionen :
Frequenzumrichter;
Ausfiihrung mit Fallstufen und Sonderabmessungen

Antriebs- . Spannung / .
Kapazitat
-V/Hz
kW ~ It/ dak. 3 Phasen kg
YE- 60 0.25 8 400/50(") 140
YE - 200 2x025 2 400/50(") 210

(*) Motoren mit anderer Spannung und Frequenz sind verfligbar.

Typ
mm| mm| mm| mm|{mm| mm|mm|mMm| mm|mm|mm -
YE-60 |1185| 540 | 500(1000| 280 | 1050] 620 | 575 | 420 | 115 | 200 Zentrifugaltrockner
YE-200 | 1550|605 | 600 | 1400 | 240 | 14001020 | 565 | 380 | 135 | 200
Anlagen kénnen auf Kundenwunsch hin konzipiert werden Serie EK und ASC :
~ ® HeiBlufttrocknung mit Zentrifugalkraft
A 5 e Manuelle Beflllung und Entleerung

YE-200

(mit Fallstufen) e Entleerung uber Kippvorrichtung bei Serie ASC

—+#
his
o
il
il
i
L
o

Korb Kippbehalter

J ASC..
Typ EK 40 ASC50/LR ASC70/LR
:ng;:b messungen oxh-mm)|  373x270 460 x 250 490% 320
Gesamtvolumen (Lt 30 4 60
Fassungsvermégen (kg) 30 40 60
Drehzahl u/min. 600 550 550
Heizelemente W 2500 2700 (900 x 3) 4200 (1400 x 3)
Motorleistung 750 750 1500
Gesamt-Leistungsvermdgen 2750 3450 5700
i Abmessungen 875x650x 710 970 x 780 x 1050 1110 x 830 x 1200
Sonderausfihrung Gewicht 160 200 85




Abwasserbehandlungssystem

Vibrationsmotoren

Antihaft-Auskleidung des Arbeitsbehalters

_. .-q

"m"n

PU-Innenauskleidung Trennkammern Trennkammer Sieb-Verriegelung Trommelansicht

FAM 1000

Serie FAM :
® Abwasserbehandlung mit Reaktionsbehéltern von 500 und 1000 L
o Rihrwerk
o Trockengutdosierer
e Kammerfilterpresse und Pumpen
® Schlammwagen
® Steuerung fir halbautomatischen Verfahrensablauf

Typ FAM 500 FAM 1000 Wasserablauft Wasser-und Compound-Zufuhr
Abwasser-Auffangtank 401t 140 It.

Volumen des Reaktionshehélters 370 It. 1000 It.

Volumen des Fllterkuchens." 15 It. 35-80It. Magnetischer Tumbler

Volumen des Schlammbehalters 50 It. 150 It.

Fassungswermdgen Abwasser 370 It./h 1000 It. /h

Gesamtleistung 1,5 kW 3.4 kW

Spannung / Frequenz 400 V x 50 Hz 400 V x 50 Hz

Gewicht 600kg 1100 kg

Abmessungen (mm) 710 x 710 x 2120 1150 x 1150 x 3275

Mehrfach
Bedienungstafel Bedienungstafel

Standard
Bedienungstafel

Standard
Bedienungstafel

FAM 500 Schallschutzdeckel

FAM 500

Steuerungskasten




